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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR Changchai / 3M78 / Phase V

TIPO

Inyección directa, control electrónico, 
common rail

de alta presión, refrigerado por líquido, 3 -
cilindro diesel
Emisión Euro 5

NÚMERO DE CILINDROS 3

DIÁMETRO Y CARRERA 78x86 mm

DESPLAZAMIENTO TOTAL 1223 cm3

POTENCIA NOMINAL/MAX. 24 / 25 HP

POTENCIA KW NOMINAL /MAX. 17.75 / 18,4 kw

VELOCIDAD R.P.M. NOMINAL/MAX. 2600 / 2800 rpm

PAR MÁXIMO 70 N-m

BATERÍA 12V/45AH

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 23L

CÁRTER DEL MOTOR (con filtro) 3.1L

REFRIGERANTE DEL MOTOR 3.9L

CAJA DE TRANSMISIÓN 12.5L

SALIDAS HIDRÁULICAS 4

SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO Mezcla válvula de posición y elevador de tiro

TIPO DE BOMBA DOBLE

CAPACIDAD DE LA BOMBA
23.5 L para usos+16,8L para 

dirección hidráulica

MAX. FUERZA DE ELEVACIÓN
750 Kg - En los puntos de elevación

480 Kg - 60cm más atrás del tripuntal

ENGANCHE A TERCER PUNTO IS Categoria 1, 1N

TAMAÑO DE LA LLANTA 8.3-20 -Fam

SUPER DRAFT CONTROL
De serie. Reduce el deslizamiento trabajando 
con equipos de suelo y no necesita ajustar la 

profundidad.
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PALANCA DE CAMBIO DE RANGO 
(HACIA ATRÁS)

1 BAJO

2 MEDIO

3 ALTO (Max. Velocidad)

CAMBIO DE 
ENGRANAJES 

PRINCIPAL
(ADELANTE)

BAJO

1 1

2 1.5

3 2.7

MEDIO

1 3.3

2 4.8

3 8.6

ALTO
1 7.2

2 10.3

MAX. VELOCIDAD 3
18.7

19.8

CAMBIO DE 
ENGRANAJES 

PRINCIPAL (ATRÁS)

BAJO R 1.4

MEDIO R 4.4

ALTO
R

9.6

MAX. VELOCIDAD 10.2

LONGITUD TOTAL
(sin 3P)

2410 mm

ANCHURA 1105/ 1015 mm

ALTURA 1280/ 1970 mm (CON ARCO)

BASE DE LA RUEDA 1563 mm

MIN. DISTANCIA AL SUELO 325 mm

BANDA DELANTERA 815 mm

BANDA TRASERA 810/900  mm

PESO 625 Kg

RADIO DE GIRO Súper reducido 2,1 m

MOTOR

DIMENSIONES

TRANSMISIÓN

SISTEMA HIDRÁULICO

OTRAS CARACTERÍSTICAS

EMBRAGUE Plato único

NEUMÁTICOS DELANTEROS 5-12

NEUMÁTICOS TRASEROS 8.3-20

DIRECCIÓN Dirección integral asistida

TRANSMISIÓN Marchas, 9 adelante y 3 atrás

MÍNIMO RADIO DE GIRO (CON FRENO) 2.1 m

FRENOS Discos. Bañados en aceite

PTO TRASERA SAE 1-3/8, 6 estrías

VELOCIDAD DEL MOTOR PTO 540/2504,980/2510 r.p.m.

POTENCIA PTO 14.1 Kw (20 hp)

TRACCIÓN 4x4 (4WD)

VELOCIDAD MÁXIMA 19,8 Km/h


