35 hp 55hp




KM4I22 4 cilindros
Diesel de inyeccion
directa Motor diesel
de inyeccion directa
duradero y fiable.
Motor silencioso y de
bajas vibraciones que
ofrece alta potencia,
alto par y emisiones
limpias.

La amplitud de la
cubierta ancha y
plana permite al
conductor realizar las
operaciones en la

multiples aplicaciones.

El radio de giro de la
L354 es de tan solo
3,1 m, por lo que los
movimientos en
lugares estrechos o
entre caballones se
realizan sin
problemas y sin dafiar
los cultivos.

Las consideraciones de
disefio hacen que piezas
como el filtro de aire y el
silenciador se cologuen
de forma segura bajo el
capd para garantizar que
no puedan ser la causa

Con una anchura
minimade 1 m, la
L354 es adecuada
para el cultivo
intercalado en
hileras de 1,5 m.

Cubierta plana con
palanca de cambios
de posicion lateral.
Facil de subir y bajar
sin ninguna
interferencia.

La gama de tractores L354 ofrece un potente rendimiento, una extraordinaria versatilidad y
una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros esta equipada con un sistema
de conduccion de facil manejo. Dispone de implementos especiales que se adaptan a

El tractor 4WD tiene mas
traccion y potencia, lo que
hace que el trabajo sea mas
eficiente.

4WD ayuda a un cultivo mas
rapido, acelera el tiempo de
siembra con menor
compactacion del suelo,
mayor rendimiento y
beneficio en comparacion
con el tractor 2WD.

Lujoso cuadro de
instrumentos. Fécil
comprobacion diaria.

posicion corporal mas
coémoda.

de darios cuando se
realicen operaciones bajo
las ramas de arboles
frutales o en vifiedos.

ESPECIFICACIONES
MODELO L354
35HP
MOTOR Tipo KM4L22, motor diésel refrigerado por liquido
N° de cilindros 4
Cilindrada (cc) 1,723
Potencia bruta del motor (CV) 37.0HP
Potencia neta del motor (CV) 35.1HP
Potencia TDF (CV) 20.7 kW (28 HP)
TRANSMISION Par méximo Plato individual
Embrague Direccion asistida integral
Direccion Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atras
Transmision Frenos sumergidos en aceite (OIB)

EQUIPO HIDRAULICO

PTO
CAPACIDAD
DIMENSIONES

NEUMATICOS

Opcional

Sistema de frenado

Gama de velocidades (km/h)

Radio de giro min. (con freno) (m) Sistema de control hidraulico
Enganche de tres puntos

Fuerza de elevacion méx. en el punto de elevacion (kg)

1.0-25.8

3.1

Control de posicion
Categoria 1 & 1N
750

Fuerza de elevacion max. 610 mm detras del punto de elevacion (kg) 480

Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)

Depésito de combustible (L)

Longitud total (sin 3P) (mm)

Anchura total (mm)

Altura total (parte superior del volante) (mm) Distancia entre ejes

(mm)

Distancia minima al suelo (mm)

Frenos Delantero (mm)
Trasero (mm)

Peso (kg)

Delantero (mm)

Trasero (mm)

540, 760

26

2,610
1080-1470mm
1,250

1,600

300

860 960 1060 1180 1243
840-1243 ajustable
1250

6-12

9.5-16

Cuerdas y capota/Freno neumatico/8+8 inversor/embrague Daul/neumatico de césped/toma hidraulica remota/13,6-16 neumatico/

e La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La informacién sobre el producto es meramente descriptiva.



